Xiaomi sai valmis oma nutiprillid
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Peale Google Glassi nissi hddbumist on tasapisi hakanud teisedki virtuaalmaailma prille uuesti vilja tooma. Nende seas on niiiid ka
Xiaomi.

Nutikaid prille tutvustas sel aastal Rokid Air (liitreaalsusprillid) ja ligi kuu aega tagasi kuulutas Facebook koost6ds Ray-baniga, et teevad
oma nutiprillid. Muidu on aga selles valdkonnas valitsenud vaikelu, mida seekord asub I6hkuma Xiaomi oma Smart Glasses nutiprillidega.

Xiaomi nutikad prillid {ihendavad pildikaamera ja andurid MicroLED ekraani kasutavateks prillideks, kus optilise lainejuhttehnoloogiaga
saab vaadata kas prilliklaasidest 1dbi imbritsevat maailma vo6i kuvatakse silme ette moni tehislik kujund.

Prillid kaaluvad 51 grammi, kuvavad sonumeid ja mérguandeid, helistavad, navigeerivad, jdddvustavad fotosid ning tdlgivad suuremaid
keeli otse silme ees prilliklaasil.

Nagu OLED-id, on ka MicroLED-i pikslid igaiiks eraldi valgustatud. Kuid MicroLED-idel on suurem pikslitihedus ja pikem eluiga ning
lihtsam struktuur. See voimaldab teha kompaktsema ekraani ja kergema seadme.
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Seadmel on viike ekraani juhtkiip, mille mddtmed on vaid 2,4 mm x 2,02 mm. Mikroskoobi all on ekraan ligikaudu riisitera suurune,
iiksikute pikslite suurus on 4 pm - see voimaldab ekraani ideaalselt klaasi raami sisse mahutada. Et voimaldada piisaval valgusel ldbida
keerulisi optilisi struktuure enne silma joudmist isegi karmi otsese pdikesevalguse kées, valiti tdhusam iihevérviline ekraanilahendus, mis
suudab saavutada 2 miljoni nitise tippheleduse.

Kasutades optilist lainejuhttehnoloogiat, mis murrab valgust 180° nurga all, edastab MicroLED-ekraan tédpselt pildi inimsilmale 14bi
optilise lainejuhi ehk 14bi 1d4tse mikroskoopilise vorestiku.

Laétse sisepinnale tehtud vorestruktuur voimaldab valgusel murduda, et seda saaks suunata ohutult otse silma. Murdumisprotsess tdhendab
tegelikult lugematuid kordi valguskiirte peegeldumisi, voimaldades inimsilmal ndha selget pilti 1dbi klaasi paistva "péris" maailma peal ja

suurendades oluliselt selgust kandmise ajal. Seda kdike tehakse tihe lddtsega mitmekordsete lddtsesiisteemide ja peeglisiisteemide asemel.
Optiline lainejuhtimise tehnoloogia vihendab oluliselt seadme suurust ja kaalu ning nutiklaasid on iisna ldhedased tavaliselt prilliklaaside
omadustele.

Xiaomi nutikad prillid sisaldavad kokku 497 komponenti, sealhulgas miniandureid ja kommunikatsioonimooduleid. See pole mobiili teine
[J[Jekraan, vaid iseseisev nutiterminal. Lisaks pohiteadetele, konede kuvamisele jne saab see iseseisvalt tdita ka selliseid funktsioone nagu
navigeerimine, fotode tegemine, teleprompter ning reaalajas teksti ja fotode tdlkimine jne.

Prillidel on 5 MP kaamera, millega saab pildistada ja fotodelt teksti tolkida. Kasutades sissechitatud mikrofoni ja patenteeritud
tolkealgoritmi, suudab Xiaomi Smart Glasses reaalajas tolkida heli tekstiks, mis on ndhtav justnagu subntiitritena prillickraanil.




Nutiseade on varustatud neljatuumalise ARM protsessoriga, akuga, puuteplaadiga, WiFi/Bluetoothi moodulitega, Androidi
operatsioonisiisteemiga jm.

In 20m

Ekraani suurus on 2,4 mm x 2,02 mm ja pilt kuvatakse umbes nii, nagu iilaloleval pildil - iihevérviliselt.
Kas Xiaomi prillid miiiigile tulevad voi millal see voib juhtuda, pole veel teada.
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