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Telia eelmise nddala vorgurikke pohjustas harukordne negatiivsete asjaolude kokkulangevus, selgitab vorguoperaator. Hidaabinumber
112 sai kdnesid vastu votta kogu rikke viltel.

Telia juhi Robert Pajosi sdnul tabas 15. veebruari hilisohtul ettevotte erinevaid kdneside- ja M2M-teenuseid ulatuslik rike, mille laiem
moju avaldus klientidele 16. jaanuari hommikul. Selle tulemusena olid osaliselt héiritud mobiilsed kdnesideteenused (sealhulgas VoLTE
ehk 4G koneside), erinevad M2M teenused ning driklientide VoIP ja kdnekeskuse teenused:

® VOLTE teenus ehk 4G mobiilikdnede tegemine: osadel klientidel ei dnnestunud kdnesid alustada ja/vai vastu votta ning kdned
»langesid“ 2G ja 3G vorku. Selleks, et mobiilikdne dnnestuks, tuli teatud juhtudel konet mitu korda uuesti alustada.

e M?2M teenuse héired: intsidendist olid osaliselt mojutatud M2M-teenuseid kasutavad kliendid ning {iksikutel juhtudel esines
probleeme m-parkimise teenusega, mille puhul olid héiritud parkimise alustamise ja l1dpetamisega seotud teavitused.

¢ VoIP ja kdnekeskuse teenused: rikkest mdjutatud ariklientidel puudus voimalus votta vastu konesid oma klientidelt ning helistada
ettevotte tavatelefonidelt vilja. Samas olukorras oli ka Telia enda kdnekekus, mis ei saanud rikke tulemusena mitu tundi kliente
teenindada.

Rikke ajal levis osaliselt info, nagu ei tootaks rikke tdttu ka hddaabinumber 112. Hidaabinumber 112 sai siiski konesid vastu votta kogu
rikke véltel. Kuna rike puudutas Telia koneside teenuseid, vois osadel klientidel esineda probleeme hddaabinumbri kohesel
kéttesaamisel. Selleks jagas Telia rikke ajal ka soovitusi, kuidas peaks talitama juhul, kui koneside héire ajal on vaja helistada numbrile
112.

Telia juhi sonul on esialgne analiiiis ndidanud, et tegu oli viga tdsise ja suure kliendimdjuga juhtumiga, mille pohjuseks oli harukordne
riist- ja tarkvara rikke kokkulangevus.

Koikide Telia kriitilise tdhtsusega teenuste toimepidevus (sh kone- ja andmeside) on arhitektuuriliselt tagatud komponentide
dubleerimise nédol. See tdhendab, et kui néiteks lihes serveris, slisteemis voi koguni asukohas toimub rike, suunatakse selle siisteemi poolt
teenindatavad mahud vai vorguliiklus timber teistele teenust serveerivatele toimivatele serveritele/siisteemidele/asukohta. Antud
intsidendi eripdra oli kahjuks selline, et osa rikkest mojutatud teenuseid liikus kiill {ile tagavarasiisteemile ja todtas tavapérasel moel
edasi, kuid osade teenuste iileminek tugisiisteemidele ei toiminud tdielikult ning see tekitas ka teenuste torkeid.

Avriklientide poolt kasutatavad VoIP ja kdnekeskuse teenused olid rikkest rohkem mdjutatud seetdttu, et mitmetel juhtudel tuli koostdds
klientidega teha kliendi seadmetes konfiguratsioonimuudatusi, mis tagaks teenuste t66 normaliseerumise. Eriti olid mdjutatud just
vanematel tehnoloogilistel lahendusel tddtavad kliendilahendused, mis on uutest lahendustest vihem automatiseeritud ning mis ei
suutnud kdrgkéideldava keskjaama erinevate dlgade vahel automaatset iimberliilitust ilma manuaalse sekkumiseta teha.

»Meie peamine prioriteet oli peale riket abistada kdiki oma éri- ja erakliente, kes olid rikkest erinevatel pdhjustel mdjutatud ning kdik
esmased tegevused olid suunatud kliendimurede lahendamisele. Niilid, mil valdav osa kliendimuresid on lahendatud, on toimumas
tdpsem tehniline analiiiis, mis peab andma vastuse ka kiisimustele, kuidas saame teha edaspidi asju paremini ning kuidas maandada
tulevikus sarnase intsidendi toimumise riski. Palume siiralt vabandust kdigi oma klientide kéest, kelle t66d ja igapdevaseid toiminguid
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eelmise nidala rike mdjutas, lisas Pajos.
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